DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr PO11CPR/2

PYE PV250 S562

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Przeciwkorzenny Werner

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Izolacja wodochronna dachow,

3. Producent:
Werner Janikowo Sp. z 0.0.
ul. Jagielloriczyka 6
66- 400 Gorzéw Wielkopolski

Zakiad produkcyjny
66-300 Miedzyrzecz
Keszyca Lesna 2

4, System (-y) oceny i weryﬁkai:ji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 2+, System 3

5. Norma zharmonizowana: EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2006, EN 13969:2004/A1:2006

Izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa Typ Ai Typ T

Jednostka notyfikowana: Notyfikowana jednostka certyfikujaca nr 1434 Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A.
Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434 Poiskie Centrum Badan i Certyfikacji

oddziat Gdarisk

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana
zasadnicze charakte ki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja
= ey techniczna
Odpornosé na dzialanie ognia zewnetrznego™ Froor
Reakcja na ogien Kiasa E
Wodoszczelnosé Wodoszczelna przy ci$nieniu 60kPa
(Metoda B)

WytrzymatoS¢ na rozciaganie
Maksymalna sila rozciggajaca 900£200 N/50 mm

kierunek wzdhuz 800£200 N/50 mm
kierunek w poprzek
Wyltrzymalos¢ na rozcigganie
Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajgcej
kierunek wzdhuz 4515 %
kierunek w poprzek 5515

Odpornos$c na przerastanie korzeni

Speinienie wymagan

Cdpornosc na obcigzenia statyczne

Brak perforacji przy
20 kg (Metoda B)

Odpornos$é na uderzenie

Brak perforacji przy
h= 2000 mm (Metoda A}
h= 1750 mm (Metoda B)

Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie NPD*
oddzieranie
" zaktad podiuzny NPD*
Wytrzymato$é zlacza na Zeded popreally
Scinanie
zaktad podiuzny 950+200 N/50 mm
Zakiad poprzecany 800200 N/50 mm
Trwalosc Spelnienie wymagan
(wodoszczelnosE po starzeniu sziucznym)
Gietkosé <-20°C

Substancje niebezpieczne

Spetnienie wymagan

EN 13707:2004
+ A2:2009/
EN 13969:2006,
EN 13969:2004/
A1:2006

*NPD — wiasciwosci uzytkowe nieustalone, *“Obowigzuje dia przebadanych systemow dachowych

Kopia deklaracji wiasciwosci uzytkowych dostepna na stronie internetowej www.wernerpapa.pl

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng

odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze|.

W imieniu producenta podpisat:

Tomasz A. Wisniewski w Keszycy Le$nej dnia 10.09.2014

PREZES ZARZADU
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