DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr P0O37CPR/2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: MEMBRANA S20 top

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Izolacja wodochronna dachéw

3. Producent:
Werner Janikowo Sp. z 0.0.
Keszyca Lesna 2
66- 300 Migdzyrzecz

Zakiad produkcyjny
Keszyca Le$na 2
66-300 Miedzyrzecz

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: System 2+, System 3
5. Norma zharmonizowana: EN 13707:2004+A2:2009
Jednostka notyfikowana: Notyfikowana jednostka certyfikujgca nr 1434 Polskie Centrum Badarn i Certyfikacji S.A.
Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434 Polskie Centrum Badan i Certyfikacji
oddziat Gdarisk — w zakresie reakcji na ogien (System 3)

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadvn"i‘é‘z'e ch'ara:k,ter'yst_yvk‘i_ . i _Wia§ci\§v6éci uzytkowe '

Odpornoéé na dziatahie ognia zewnetmhego v Broor (t1)

Reakcja na ogien Klasa E

Wodoszczelnosé 10kPa (Metoda A)

Maksymalna sita rozciggajaca
kierunek wzdtuz 600£200 N/50 mm
kierunek w poprzek 400£200 N/50 mm
Wytrzymatos¢é na rozcigganie

Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej
kierunek wzdtuz 3515 %
kierunek w poprzek 3515 %

Odpornos¢ na przerastanie korzeni NPD
Odpornos$é na obciqiénia statyczne NPD
Odpornoéé na uderzenie NPD

Gwozdziem
Kierunek wzdtuz 200+30 N
Kierunek w poprzek 20030 N

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie

Wytrzymatos$¢ ziacza _NPD
Trwatos¢ NPD
Gigtkosé <-15°C

Substancje niebezpieczne Nie zawiera

Kopia deklaracji wtasciwosci uzytkowych dostepna na stronie internetowej wWw.wernerpépa.p’I

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat: °
Tomasz A. Wisniewski w Keszycy Lesnej dnia 29.03.2021




