DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr P037CPR/M

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: MEMBRANA S20 top
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Izolacja wodochronna dachéw

3. Producent:

Werner Janikowo Sp. z 0.0. Zaktad produkcyjny
ul. Jagielloriczyka 6 66-300 Migedzyrzecz
66- 400 Gorzéw Wielkopolski Keszyca Lesna 2

4. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: System 2+, System 3

5. Norma zharmonizowana: EN 13707:2004+A2:2009,
Jednostka notyfikowana: Notyfikowana jednostka certyfikujgca nr 1434 Polskie Centrum Badari i Certyfikacji S.A.
Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434 Polskie Centrum Badan i Certyfikacji
oddziat Gdansk

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Odpornosé na dziatanie ognia zewnetrznego Broor (1)
Reakcja na ogien Klasa E
Wodoszczelnosé Wodoszczelna przy ciSnieniu 10kPa (Metoda A)
Wytrzymatos¢ na rozciaganie
Maksymalna sita rozciagajaca 600+200 N/50 mm
kierunek wzdluz 400200 N/50 mm
kierunek w poprzek

Wytrzymatos¢ na rozcigganie
Wydtuzenie przy maksymainej sile rozciggajacej

kierunek wzdtuz 3515 %
kierunek w poprzek 35+15 %
Odpornos¢ na przerastanie korzeni NPD*
Odpornos$¢ na obcigzenia statyczne NPD*
Odpornos¢ na uderzenie NPD*
Wytrzymato$¢é na rozdzieranie (gwozdziem) 20030 N
kierunek wzdiuz 200:30 N
kierunek w poprzek =
oddzieranie NPD*
Wytrzymatos¢ zlacza na
Scinanie NPD*
Trwatosé NPD*
Gietko$¢é <-15°C
Substancje niebezpieczne Spelnienie wymagan

*NPD — wiasciwosci uzytkowe nieustalone,

Kopia deklaracji wtasciwosci uzytkowych dostepna na stronie internetowej www.wernerpapa.pl

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng
" odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Tomasz A. Wisniewski w Keszycy Le$nej dnia 15.01.2016
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