Papa asfaltowa podktadowa oksydowana na osnowie z
welonu szklanego. Strona wierzchnia pokryta jest
drobnoziarnistg posypkg mineralng, wzdtuz jednego

KARTA TECHNICZNA
brzegu wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej nie MAXbit Podktad V60 S30
pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa

sztucznego. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

warstwa podktadowa w wielowarstwowych systemach wodochronnych. Nie jest przeznaczona do pokry¢ dachowych pod
uprawy roslinne. W przypadku stosowania wyrobu na budynkach, ktérych dotyczg wymagania klas odpornosci pozarowej,
element budynku w ktérym zastosowano wyrdb powinien spetnia¢ wymagania w zakresie klas odpornosci ogniowej oraz
stopnia rozprzestrzeniania ognia.

Wykonanie izolacji  wodochronnych z  zastosowaniem papy  asfaltowej zgrzewalnej podktadowej
MAXbit Podktad V60 S30 powinno odbywac¢ sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami
budowlanymi z uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Sposoéb mocowania: pape mocuje sie do podioza metodg zgrzewania na catej powierzchni spodniej papy

Informacje dotyczace warunkéw stosowania, przechowywania i transportu:

papy nie nalezy uktadaé w temperaturze ponizej 5°C, na mokrych lub oblodzonych powierzchniach, w czasie opaddw
deszczu lub $niegu, podczas silnego wiatru.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ na réwnym podiozu w pozycji stojgcej, w jednej warstwie zabezpieczone przed
przewréceniem, uszkodzeniem oraz warunkami atmosferycznymi. Rolki papy nalezy przewozi¢ ustawione w jednej

warstwie, w pozycji stojgcej i zabezpieczone przed przewrdceniem i uszkodzeniem.

Ao Metoda - @ q
Lp ‘Wiasciwosé badania/klasyfikacja Wymiar Wartos¢ lub ustalenie
1 Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 - Wyrdéb powinien byé pozbawiony wad widocznych
Dlugosé m >10
2 Szeroko$¢ PN-EN 1848-1:2002 m >1
Prostoliniowo$¢ - odchyltka <20 mm /10 m
3 Grubosé PN-EN 1849-1:2002 | mm >2,0
& PN-EN 1928:2002 e
4 Wodoszczelnos$¢ Metoda A - ‘Wodoszczelna przy ci$nieniu 10kPa
5 Odpornos¢ na splywanie PN-EN 1110:2011 °c >70
w podwyZszonej temperaturze
6 Gietko$¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109:2013 °C <0
Maksymalna sila rozciagajaca ) .
7 kierunek wzdiuz/ kierunek w poprzek PN-EN 12311-1:2001 | N/50mm 400150 / 200+£80
8 Wydlu'ienle przy ma].(sylflalne] sile rozciagajacej PN-EN 12311-1:2001 % 442/422
kierunek wzdluz / kierunek w poprzek
9 Odpornos¢ na przerastanie korzeni PN-EN 13948:2007 - NPD*
. . PN-EN 13501-1
10 Reakcja na ogien +A1:2010 - Klasa E
11 Odpornos¢ na starzenie sztuczne PN-EN 1296:2002 °C NPD*
12 Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931:2002 - p=20 000
13 x . . PN-EN 12310-1:2001 N NPD*
Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie
14 Odpornos¢ na obciazenia statyczne PN-EN 12730:2002 kg NPD*
15 Odporno$¢ na uderzenie PN-EN 12691:2007 mm NPD*
16 Wytrzymalo$¢ zlaczy na oddzieranie PN-EN 12316-1:2001 | N/50mm NPD*
17 Wytrzymalos¢ zlaczy na Scinanie PN-EN 12317-1:2001 | N/50mm NPD*
PN-EN 13501-2
i . *
18 Odpornos¢ ogniowa REI * +A1:2010 REI 30
c . . . PN-EN 13501-5
19 Odpornos¢ na dzialanie ognia zewnetrznego™* +A1:2010 - Broor (t1)

*NPD — wtasciwosci uzytkowe nieustalone
**Obowiazuje dla przebadanych systeméw dachowych
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