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POKRYCIE PAPOWE Z TERMOIZOLACJA

papa wierzchniego krycia Top Werner *
papa podktadowa Extra Werner **
termoizolacja

paroizolacja (papa zgrzewalna lub folia PE)
konstrukcja betonowa lub blacha trapezowa

* alternatywnie papy zgrzewalne wierzchniego krycia na osnowie z widkniny poliestrowej

** alternatywnie papy zgrzewalne podktadowe na osnowie z wiékniny poliestrowej lub tkaniny szklanej

POKRYCIE PAPOWE Z OCIEPLENIEM STYROPIANEM
LAMINOWANYM PAPA,

Ptyty styropianowe oklejone papa
mocowane do podioza mechanicznie
lub klejone specjalnym klejem.

papa wierzchniego krycia Top Werner *

papa podktadowa Extra Werner **

plyty styropianowe EPS 100
oklejane papa podktadowg

paroizolacja (papa zgrzewalna lub folia PE)

konstrukcja betonowa Iub blacha trapezowa

* alternatywnie papy zgrzewalne wierzchniego krycia na osnowie z wiékniny poliestrowej
** alternatywnie papy zgrzewalne podktadowe na osnowie z wikniny poliestrowej lub tkaniny szklanej

POKRYCIE PAPOWE NA POD£OZU BETONOWYM

papa wierzchniego krycia Top Werner *
papa podktadowa Extra Werner **
preparat gruntujacy

podtfoze konstrukcja betonowa
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* alternatywnie papy zgrzewalne wierzchniego krycia na osnowie z widkniny poliestrowej,
tkaniny szklanej lub welonu szklanego
** alternatywnie papy zgrzewalne podktadowe na osnowie z wiékniny poliestrowej, tkaniny szklanej
lub welonu szklanego

POKRYCIE PAPOWE NA POD£OZU DREWNIANYM

papa wierzchniego krycia Top Werner *

papa podktadowa Extra Werner **

deskowanie

RSN —

* alternatywnie papy zgrzewalne wierzchniego krycia na osnowie z widkniny poliestrowej lub

tkaniny szklanej

** alternatywnie papy zgrzewalne podkiadowe na osnowie z widkniny poliestrowej lub tkaniny szklanej

WERNER JANIKOWO Sp. z o.0.
Zaktad Produkcyjny Keszyca Lesna 2, 66-300 Miedzyrzecz, tel. 095 742 74 00, fax 095 742 74 06
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POKRYCIE PAPOWE JEDNOWARSTWOWE Z OCIEPLENIEM
STYROPIANEM

Zwir

papa do jednowarstwowych pokryé Samotny lub Top Werner
wiéknina ochronna

plyty ze styropianu EPS 100

paroizolacja (papa zgrzewalna lub folia PE)

konstrukcja betonowa lub blacha trapezowa
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POKRYCIE PAPOWE Z OCIEPLENIEM W SYSTEMIE
"DACH ODWROCONY"

Uwaga: wszystkie obrobki wystajace Swir
ponad poziom zwiru nalezy wykona¢
z papy wierzchniego krycia

widknina ochronna
plyty ze styropianu ekstrudowanego
2 x papa podktadowa Extra Werner

preparat gruntujacy
| konstrukcja
ﬁ@%\u/ g4 (Q)%O@/ @b" Cg %g? &é“@ﬁ
3/»./» r» © Q m<g®@ P U/’\C@ 5%/

POKRYCIE PAPOWE JEDNOWARSTWOWE Z OCIEPLENIEM
WELNA MINERALNA

papa do jednowarstwowych pokry¢é Samotny lub Top Werner
ptyty z wetny mineralnej

paroizolacja (papa zgrzewalna lub folia PE)

konstrukcja betonowa lub blacha trapezowa

POKRYCIE PAPOWE JEDNOWARSTWOWE Z OCIEPLENIEM
STYROPIANEM

papa do jednowarstwowych pokry¢ Samotny lub Top Werner
wiéknina ochronna

plyty ze styropianu EPS 100

paroizolacja (papa zgrzewalna lub folia PE)

konstrukcja betonowa lub blacha trapezowa

\ et m—
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REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z OCIEPLENIEM

W celu osuszenia podtoza nalezy

- - " "
& kominki wer papa wierzchniego krycia Top Werner

papa podktadowa Extra Werner **
izolacja termiczna

Papa podktadowa jest mocowana  [stare pokrycie papowe
mechanicznie do podioza albo poKry! pap!

przyklejana do piyt izolacji podtoZe np. betonowa konstrukcja
‘ termicznej. ‘
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* alternatywnie papy zgrzewalne wierzchniego krycia na osnowie z widkniny poliestrowej lub tkaniny szklanej
** altematywnie papy zgrzewalne podktadowe na osnowie z wiokniny poliestrowej lub tkaniny szklanej

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z OCIEPLENIEM STYROPIANEM

W celu osuszenia podioza nalezy

papa wierzchniego krycia Top Werner *
zastosowaé kominki wentylacyjne.

ptyty styropianowe EPS 100
oklejone papa podktadowa

stare pokrycie papowe
podtoze np. betonowa konstrukcja

Z v v v Z
K// S NS S
L v v s /

v S s S s S s S s
v v v v v
S ’ ///ﬂ
v S SS YV v v

* alternatywnie papy zgrzewalne wierzchniego krycia na osnowie z widkniny poliestrowej
do pokry¢ jednowarstwowych

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO W TECHNOLOGI!I
JEDNOWARSTWOWEJ

papa wierzchniego krycia Top Werner *
stare pokrycie papowe
podfoze np. betonowa konstrukcja

* alternatywnie papa wierzchniego krycia Super Werner, Extra Werner, Standard Werner lub Topfinish

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z OSUSZENIEM
STAREGO POKRYCIA

W celu osuszenia podioza nalezy

apa wierzchniego krycia Top Werner *
zastosowa¢ kominki wentylacyjne pap 90 KTy p

papa wentylacyjna (perforowana)

stare pokrycie papowe

istniejaca, zawilgocona izolacja termiczna
podtoze np. betonowa konstrukcja

A
)z s s s s
6 ////// S

* alternatywnie papa wierzchniego krycia Super Werner, Extra Werner lub Gruby Werner

WERNER JANIKOWO Sp. z o.0.
Zaktad Produkcyjny Keszyca Les$na 2, 66-300 Miedzyrzecz, tel. 095 742 74 00, fax 095 742 74 06
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OBROBKA OKAPU

papa wierzchniego krycia Top Werner *
papa podktadowa Extra Werner **

plyty styropianowe

oklejone papg podktadowg ***
paroizolacja (papa zgrzewalna

lub folia PE)

preparat gruntujacy (dla papy zgrzewalnej)
podtoze np. konstrukcja betonowa

obrébka blacharska

* alternatywnie papy zgrzewalne wierzchniego krycia na osnowie z widkniny poliestrowej
** alternatywnie papa podktadowa na osnowie z wiékniny poliestrowej lub tkaniny szklanej
*** alternatywnie ptyty styropianowe

krawedziak drewniany

OBROBKA OKAPU

papa do jednowarstwowych pokry¢ Samotny lub Top Werner
mocowana mechanicznie do podtoza

plyty z wetny mineralnej

paroizolacja (papa zgrzewalna

lub folia PE)

preparat gruntujacy (dla papy zgrzewalnej)
podtoze np. konstrukcja betonowa

krawedziak drewniany

obrébka blacharska

=

OBROBKA WPUSTU

papa wierzchniego krycia Top Werner *
papa podktadowa Extra Werner **

plyty styropianowe

oklejone papa podktadowa ***
paroizolacja (papa zgrzewalna

lub folia PE)

preparat gruntujacy (dla papy zgrzewalnej)
podtoze np. konstrukcja betonowa

wpust dachowy

—_— — — =

* alternatywnie papa wierzchniego krycia na osnowie z wiékniny poliestrowej
** alternatywnie papa podktadowa na osnowie z wikniny poliestrowej lub tkaniny szklanej
*** alternatywnie ptyty styropianowe

OBROBKA WPUSTU

papa do jednowarstwowych pokry¢ Samotny lub Top Werner
mocowana mechanicznie do podioza

plyty z welny mineralnej

paroizolacja (papa zgrzewalna
lub folia PE)

preparat gruntujacy (dla papy zgrzewalnej)
podtoze np. konstrukcja betonowa

wpust dachowy

WERNER JANIKOWO Sp. z 0.0.
Zaktad Produkcyjny Keszyca Le$na 2, 66-300 Miedzyrzecz, tel. 095 742 74 00, fax 095 742 74 06
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OBROBKA SCIANY

uszczelnienie trwate, plastyczne

listwa dociskowa mocowana kotkami rozporowymi

klin z wetlny mineralnej lub styropianu oklejonego papa

papa wierzchniego krycia Top Werner *

papa podktadowa Extra Werner **

Piyty styropianowe lub z wetny mineralnej

paroizolacja (papa zgrzewalna
lub folia PE)

preparat gruntujacy (dla papy zgrzewalnej)

podtoze np. konstrukcja betonowa

* alternatywnie papa wierzchniego krycia Super Werner, Extra Werner, Standard Werner lub Topfinish
** alternatywnie papa podktadowa Standard Werner lub PF 3300 SBS UNO

OBROBKA SCIANY

uszczelnienie trwate, plastyczne

listwa dociskowa mocowana kotkami rozporowymi

klin z wetny mineralnej lub styropianu oklejonego papa

papa wierzchniego krycia Top Werner *
plyty styropianowe

oklejone papa podktadowa

paroizolacja (papa zgrzewalna

lub folia PE)

preparat gruntujacy (dla papy zgrzewalnej)
podtoze np. konstrukcja betonowa

* alternatywnie papa wierzchniego krycia Super Werner, Extra Werner, Standard Werner
lub Topfinish

OBROBKA SCIANY
uszczelnienie trwate, plastyczne

listwa dociskowa mocowana kotkami rozporowymi

klin z wetny mineralnej lub styropianu oklejonego papa

papa do jednowarstwowych pokry¢ Samotny
lub Top Werner
mocowana mechanicznie do podtoza

plyty z wetny mineralnej

paroizolacja (papa zgrzewalna
lub folia PE)

preparat gruntujacy (dla papy zgrzewalnej)

podtoze np.: konstrukcja betonowa

OBROBKA ATTYKI

klin z wetny mineralnej lub styropianu oklejonego papa

e e )

papa wierzchniego krycia Top Werner *
papa podktadowe Extra Werner **

plyty styropianowe lub z wetny mineralnej
paroizolacja (papa zgrzewalna

lub folia PE)

preparat gruntujacy (dla papy
zgrzewalnej)

?)\ podtoZze np. konstrukcja betonowa

7
!
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* alternatywnie papa wierzchniego krycia Super Werner, Extra Werner, Standard Wernlsr lub Topfinish

** alternatywnie papa podktadowa Standard Werner lub PF 3300 SBS UNO

WERNER JANIKOWO Sp. z o0.0.
Zaktad Produkcyjny Keszyca Le$na 2, 66-300 Miedzyrzecz, tel. 095 742 74 00, fax 095 742 74 06
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OBROBKA ATTYKI

N
klin z wetny mineralnej lub styropianu oklejonego papa
7S
‘S s 2 // | papa wierzchniego krycia Top Werner *
/ ‘S s/, plyty styropianowe
gy s Y oklejone papa podktadowg

paroizolacja (papa zgrzewalna
lub folia PE)

* alternatywnie papa wierzchniego krycia Super Werner, Extra Werner, Standard Werne‘r lub Topfinish

// // //// ///// / oo np. Kondrdida E%Eﬁii?“'”ei)
7 i

OBROBKA ATTYKI

klin z wetny mineralnej lub styropianu oklejonego papa
77T
‘S, 2 ’ / 7/ papa wierzchniego krycia Top Werner *
/ s ya ptyty styropianowe
., i / oklejone papa podktadowg
s ‘S, Vi paroizolacja (papa zgrzewalna
7/, Vi lub folia PE)
7 /Sy / / ‘A preparat gruntujacy (dla papy zgrzewalnej)
‘S 7/ podioze np. konstrukcja betonowa

s/, e ——

* alternatywnie papa wierzchniego krycia Super Werner, Extra Werner, Standard Werner lub Topfinish

OBROBKA DYLATACJI

papa wierzchniego krycia Top Werner *
plyty styropianowe

oklejone papa podktadowg **

paroizolacja (papa zgrzewalna

lub folia PE)

preparat gruntujacy (dla papy zgrzewalnej)
podfoze np. konstrukcja betonowa

papa Top Werner szer. min 50 cm
papa Top Werner szer. min 33 cm

watek dylatacyjny $red. 5 cm

* alternatywnie papy zgrzewalne wierzchniego krycia na osnowie z wtokniny poliestrowej

** alternatywnie plyty styropianowe i papy zgrzewalne podktadowe na osnowie z wiékniny poliestrowej

ub tkaniny szklanej

OBROBKA DYLATACJI

papa do jednowarstwowych pokry¢ Samotny lub Top Werner
mocowana mechanicznie do podtoza

ptyty z welny mineralnej

paroizolacja (papa zgrzewalna

lub folia PE)

preparat gruntujacy (dla papy zgrzewalnej)

podtoze: konstrukcja betonowa lub blacha trapezowa

papa Samotny lub Top Werner

watek dylatacyjny sred. 5 cm

WERNER JANIKOWO Sp. z o0.0.
Zakfad Produkcyjny Keszyca Lesna 2, 66-300 Miedzyrzecz, tel. 095 742 74 00, fax 095 742 74 06
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OBROBKA ATTYKI WYSOKIEJ

‘S s
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7/ g e // " ) listwa dociskowa mocowana kotkami rozporowymi
s
2/, //
v/ //
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s 7 AN
¢ 9 y 7 Y i
s/, l
/ e
// // 7 /I klin z wetny mineralnej lub styropianu oklejonego papa
YO I
s // // I papa wierzc_hniego krycia Top Werner *
# S S, ) Plyty styropianowe
// 7/, oklejone papa podktadowg**
7/, 7/, l. paroizolacja (papa zgrzewalna
, \ lub folia PE)
P 7 AN preparat gruntujgcy (dla papy zgrzewalnej)
7 " podioZe np. konstrukcja betonowa
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* alternatywnie papa wierzchniego krycia Super Werner, Extra Werner, Standard Werner

lub Topfinish

** alternatywnie ptyty styropianowe i papa podktadowa Extra Werner, Standard Werner
lub PF 3300 SBS UNO

OBROBKA ATTYKI WYSOKIEJ

listwa dociskowa mocowana kotkami rozporowymi

klin z welny mineralnej lub styropianu oklejonego papa

lub Top Werner

papa do jednowarstwowych pokryé Samotny

mocowana mechanicznie do podioza

plyty z welny mineralnej

paroizolacja (papa zgrzewalna

I?’\ I;;Jrl;;(:;:tzli.)lntujqcy (d_la papy zgrzewalnej)
7S
5777, N
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